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SCHEDA TECNICA SERVICE

BACKLINE (su richiesta)
· Batteria: Pearl Export (forest green finish) (poplar)

Misure : 20”x16” , 8”x8” , 10”x10” , 12”x10“ , 13”x11” , 14”x12”

Rullanti: Mapex (natural finish) 14”x5” : cerchi die-cast 3.0 zinco,acero (7mm spessore),macchinetta doppia trazione della cordiera.

Tama Power metal series 14”x6.5” steel : cerchi 2.3mm “Mighty hoops”,tube lugs.

Cerchi : tripla flangia 1.6mm (TT/FT), 3 aste piatti, 2 crash, 1 ride, 1Hi-Hat, pedale cassa, seggiolino)

· Amplificatore per chitarra valvolare Marshall JCM2000 (testata e cassa)

· Amplificatore per chitarra valvolare Marshall JCM2000 TSL100 (testata e cassa)

· Amplificatore per chitarra valvolare Marshall JCM900 (testata e cassa)

· Amplificatore per chitarra Marshall 100 R CD(testata e cassa)

· Amplificatore per chitarra Marshall VALVESTATE100 (combo)

· Amplificatore per basso/chitarra valvolare Marshall JMP anno ‘84 (testata e cassa)

· Amplificatore per basso Warwick 400 watt valvolare 2 canali (testata e cassa 4x10 + cassa 1x15) 

· Amplificatore per basso Peavey testata e cassa (300 W)

· Amplificatore per basso Peavey TNTcombo (150 W)

· Workstation Yamaha S90 ES (88 tasti pesati)

· Synth KORG TRITON PRO (76 tasti)

· Organo tipo hammond OBERHEIM OB3

· Altro (vedasi scheda tecnica studio)

IMPIANTO AUDIO
· Mixer sala Allen&Heath GL3300 (36 canali, 8 aux)

· Mixer palco: Yamaha GA32/12 (32 canali, 10 aux)

· Impianto LEM PEGASUS (8 sub + 12 satelliti) tot.16000W (controllato elettronicamente via computer)

· 6 casse spia amplificate da 200 watt cad. (Yamaha, Proel)

· Microfoni Shure SM57, SM58, Sennheiser, Akg (vedi scheda tecnica regia)

· 1 pc portatile

· 1 lettore/ masterizzatore cd

· Outboard:

compressore Behringer 4 ch

2 compressori Behringer 2 ch  

processore per  basse e alte frequenze

equalizzatore 31 bande per 2 ch

equalizzatore 16 bande per 2 ch

multieffetto Alesis Midiverb II 

multieffetto Yamaha Emp 700

multieffetto Alesis Midiverb IV

· Aste microfoniche, supporti chitarre, supporti amplificatori, leggii ecc…

· Ciabatta audio mt. 50 (24+8) con splitter per mixer palco

· Ciabatta audio mt.20 (8 canali)

· Direct box per ingressi di linea (20 canali totali)



· 3 Radiomicrofoni Akg (gelato)

· 1 Radiomicrofono Akg (archetto)

· Possibilità di registrazione audio su DAT, CD, HD dell’intero concerto e successivo editing, masterizzazione e copie su CD  (su richiesta a prezzi interessanti).

LUCI
· Power box (certificato)

· Americana mt.9 con fondale nero  (lato posteriore)

· Elevatori portata max 200 Kg

· Americana mt.8 frontale (lato anteriore)

· Elevatori portata max 100 Kg

· 16 fari PAR 56 (potenza totale 8 kW)

· 12 fari PAR 64 (potenza totale 12 kW)

· 4 teste mobili da 250 W

· 4 quarze da 800 W cad

· 2 Accecatori con 4 lampade da 600 W

· 3 dimmer luci

· 2 strobo da 1200 W

· 1 mixer luci SGM studio 12 SC

· 2 Macchine del fumo Dmx

· Strobo

· Altro

SUPPORTO TECNICO
· Fonico sala

· Fonico palco (se richiesto)

· Tecnico luci

· Autista/assistente

SUPPORTI
· Pedane passacavo a norma di legge

· Pedana per batteria 2X2 mt. H. regolabile 20/80 cm.

VEICOLO COMMERCIALE
IVECO EUROCARGO 75E14 con sponda idraulica

 Possiamo comunque fornirvi palchi e altre attrezzature non indicate in questa scheda

S’informa che per il funzionamento delle seguenti attrezzature è necessaria un’alimentazione elettrica di 380 v di almeno 30 kW di potenza. 

Si richiede quadro elettrico a norma con presa pentapolare interbloccata da 63 A. 380 v. (3 fasi + neutro + terra), in alternativa da 32 A. o morsettiera, comunque protetta da interruttore magnetotermico, nelle immediate vicinanze del palco. Si richiede , inoltre, impianto collaudato di messa a terra
PER PREVENTIVI: tel/fax. 070890207 – cell. 3386268152 – giomancosu@hotmail.com.
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